SCHEDAIL

SCHEDA SUPERFICI DEI LOCALI E
RAPPORTO AEROILLUMINANTE, ALTEZZE E VOLUME

PROGETTO





ALLOGGIO N.









UBICAZIONE















COMMITTENTE















	NUMERAZIONE LOCALI DA PROGETTO

	RIFERIMENTO PROGETTO
	tav. n.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DESCRIZIONE LOCALE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUP. UTILE
	mq.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUP. NON RESIDENZIALE
	mq.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUP FINESTRATA  PROGETTO
	mq.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUP FINESTRATA APRIBILE
	mq.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUP. AEROILLUMINAZ. LEGGE (*)
	mq.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VENTILAZIONE MECCANICA

VENTILAZIONE NATURALE
	sì/no
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	sì/no
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ALTEZZA(**):
	min
	mt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	max     
	mt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	media
	mt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VOLUME LOCALE
	mc.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTALE SUP. NON RESIDENZIALE
	mq
	

	TOTALE SUP. UTILE
	mq
	


(*) Per le taverne rapporto di illuminazione minimo 1/15; e ventilazione naturale in caso di uso di fiamme libere."

     per gli edifici produttivi, commerciali-direzionali  vedi allegato 6 pag. 11).

(**) per le taverne h minima mt. 2,40

